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BT9

ca.9

50054-10C
Sprayer 10l

50053
Pressure 
sprayer 
1250 ml

GRAFTEC 1 
Eliminador de grafitis para superficies lisas

 Propiedades
Decapante especial para eliminar marcas de 
grafitis, bolígrafos y rotuladores en la mayoría de las 
superficies lisas y pintadas: metal, aluminio, acero 
inoxidable, plásticos, laminados, vidrio, azulejos, 
hormigón, mármol, etc.
Usuarios:  empresas de pintura y restauración de 
fachadas, empresas de limpieza, servicios técnicos 
municipales y colectividades, servicios de carretera, 
autobuses, trenes, tranvías y todo tipo de empresas 
de mantenimiento.

 Modo de empleo
Antes de aplicar, realizar previamente una prueba 
sobre las superficies a tratar, para verificar que BT9 
GRAFTEC1  no las pueda dañar. Aplicar sin diluir o 
diluido, dejar actuar de 10 a 20 minutos.

Superficies de plástico:  diluir el producto del 10 % 
al 20 % con agua. Dejar actuar entre 5 y 10 minutos.

En todos los casos, frotar con una esponja o un 
cepillo. Aclarar con agua a alta presión.

Para obtener información más detallada, por 
favor consulte con nuestro soporte técnico.

 Precauciones de uso
No aplicar el producto bajo el sol. No dejar secar. 
Respetar las medidas de seguridad habituales para 
el uso de productos químicos: usar guantes, gafas y 
traje de protección. No mezclar con otros productos.

Para obtener información más detallada, por 
favor consulte la hoja de datos material de la 
seguridad de este producto.

 Legislación
Lea detenidamente las recomendaciones indicadas 
en la hoja de datos de seguridad y en el embalaje 
original. Para uso profesional. 

 Especificaciones técnicas
Estado físico: líquido incoloro  
pH: ca.  9  -   Densidad: ca.  0,95
Medio ambiente:  El tensioactivo(s) contenido(s) 
en esta preparación cumple(n) con el criterio de 
biodegradabilidad estipulado en el Reglamento 
(CE) nº 648/2004 sobre detergentes. 

Almacenamiento: manténgase el recipiente bien 
cerrado y protegido de las heladas, los rayos UV, 
frío y calor, en un lugar ventilado.

 Referencias y embalajes
BT9-5   Bidón 5l
BT9-25   Bidón 25l

El embalaje puede ser reutilizado o recuperado 
como materia prima.

Accesorios recomendados:

Nosotros declinamos toda responsabilidad por la manipulación, almacenamiento, uso o eliminación 
del producto, que diferirían de las recomendaciones defendidas por FLOWEY ® .DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
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